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	ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ


	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ


	Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”


	ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



	
	 СВЕДЕНИЯ  О  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВАХ  ТЕЛЕГРАФНОЙ  СВЯЗИ

з
а  20__  год
	



	Предоставляют:
	Сроки предоставления
	
	 Форма № 31-связь

	юридические лица, предоставляющие услуги связи на основании лицензии:

- Минкомсвязи России
	до 1 марта
	
	Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от  17.01.2014 № 38
О внесении изменений (при наличии)

от  ____________ № ___

от  ____________ № ___

Годовая   




	Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

	Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

	Код
	Код

	формы 

по ОКУД
	отчитывающейся организации 

по ОКПО
	территории 
по ОКАТО
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	0615164
	
	
	
	


Связи  и  каналы
            Коды по ОКЕИ: единица- 642 (на  конец  отчетного  года с точностью 0,1 знаком)

	Наименование
 показателя
	№ строки
	Всего
	в том числе

	
	
	
	магистральные
	внутриобластные и внутрирайонные

	1
	2
	3
	4
	5

	Число телеграфных каналов всех видов
	110
	
	
	

	в том числе число телеграфных каналов,

предоставленных в пользование
	120
	
	
	

	Из строки 110 – каналов сетей передачи данных с протоколом IP
	125
	
	
	

	Число телеграфных связей – всего
	130
	
	
	

	в том числе работающих:

по системе коммутации каналов (кк)
	140
	
	
	

	по системе коммутации сообщений (кс)
	150
	
	
	

	по системе автоматизированного транзита с отрывом ленты (АТОЛ)
	170
	
	
	

	по протоколу IP
	180
	
	
	

	Контрольная сумма строк с 110 по 180
	199
	
	
	


2. Узлы и абонентские  установки

   Код по ОКЕИ: единица - 642

	Наименование
 показателя
	№ строки
	Всего
	в том числе по видам оконечных установок

	
	
	
	Телекс
	используемых в целях служебной электросвязи

	1
	2
	3
	5
	6

	Монтированная емкость станций КК, точек подключения
	210
	
	Х
	Х

	Задействованная емкость станций КК, номеров
	230
	
	
	

	Число оконечных установок, единиц
	250
	
	
	

	Монтированная емкость систем КС, точек подключения 
	260
	
	Х
	Х

	Задействованная емкость систем КС, номеров
	270
	
	Х
	

	Монтированная емкость интегрированных станций КС+КК, точек подключения 
	285
	
	Х
	Х

	Задействованная емкость интегрированных станций КС+КК, номеров
	290
	
	
	

	Контрольная сумма строк с 210 по 290
	299
	
	
	


Количество отчетов по территориям (субъектам Российской Федерации), входящих в данный отчет (500) ____________

	Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
	
	

	
	(должность)


	
	(Ф.И.О.)


	
	(подпись)

	
	
	
	E-mail: __________________
	
	«____» _________20__ год

	
	(номер контактного телефона)
	
	
	
	 (дата составления

документа)


Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Общие положения

1. Форма федерального статистического наблюдения № 31-связь предоставляется юридическими лицами, оказывающими услуги связи на основании выданных лицензий на оказание услуг связи, с годовой периодичностью.

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, имеющему лицензию на оказание услуг связи, а также по всем подразделениям и объектам данного юридического лица независимо от их местонахождения.

Юридические лица (операторы связи), имеющие на территории других субъектов Российской Федерации обособленные подразделения, филиалы, а также объекты (пункты, сооружения) связи, на которых оказываются услуги связи, предоставляют сведения по форме по оператору связи в целом, а также по каждому субъекту Российской Федерации.

2. Руководитель юридического лица назначает должностное лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.

3. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, в скобках – краткое наименование.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; при несовпадении фактического адреса с юридическим указывается и фактический почтовый адрес.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

II. Заполнение показателей формы

В показателе  по  строке  110  учитываются все телеграфные каналы (за исключением внутригородских) с учетом переданных в пользование (аренда), резервных каналов, об​разованные аппаратурой уплотнения и аппаратурой, применяемой для работы по сетям передачи данных. 

В графе 3 указывается сумма каналов, отраженных в графах 4 и 5, включая  количество магистральных каналов, выходящих за пределы Россий​ской Федерации.

В графе 4 указывается фактическое количество магистральных ка​налов, выходящих за пределы территории субъекта Российской Федерации (1/2 магистрального канала для данного узла). 

В графе 5 указывается фактическое количество внутрирайонных и внутриобластных каналов. Для исключения двойного учета каналов их следует учитывать как 1/2  всех каналов данного узла (аналогично гр.4).

В показателе по строке 120 учитывается количество телеграфных каналов, сдаваемых в пользование (аренду) другим организациям-операторам. Заполняется теми операторами, которые имеют лицензию на аренду каналов (представление каналов в пользование).

Сданные в пользование (аренду) каналы, проходящие у отчитывающейся организации транзитом, в показателе по строке 120  не отражаются. 

В показателе по строке 120 не учитываются также каналы по схеме «2».

В показателе по строке 125 из общего количества телеграфных каналов, указанных по строке 110, выделяются телеграфные каналы, работающие по протоколу IP.

Обращаем внимание на обязательное заполнение строки 125 «Число телеграфных каналов сетей передачи данных с протоколом IP». Если показатель имеет нулевое значение, по этой строке в универсальном шаблоне указывается «0» (ноль). Отчёты без этой строки к обработке не принимаются.

Показатель по строке 130 по графам 3,4 и 5 соответственно равен  сумме показателей по строкам 140, 150, 170 и 180. 

При заполнении строки 140 оконечные пункты оператора (РУС, ГУС) заполняют только графу 5, а узлы оператора заполняют 
графы 4 и 5.

В показателе по строке 150 учитываются как межцентровые связи систем КС, так и связи КС до оконечных пунктов.

Оконечные пункты оператора  системы КС заполняют только графу 5, узлы  – графы 4 и 5.

В показателе по строке 170 учитываются связи, используемые для обработки телеграмм по системе АТОЛ. 

В показателе по строке 180 учитываются связи, работающие по протоколу IP. 

Обращаем внимание на обязательное заполнение строки 180 «Число телеграфных связей по протоколу IP». Если показатель имеет нулевое значение, по этой строке в универсальном шаблоне указывается «0» (ноль). Отчёты без этой строки к обработке не принимаются.

В строках 210, 260 и 285 указывается монтированная емкость узла коммутации.

В строках 230, 270 и 290 указывается задействованная емкость узла коммутации. 

Показатель по строке 230 графа 3 должен  быть равен  сумме показателей этой строки по графам 5 и 6.

По строке 250 учитываются абонентские (платные) установки станций КК и КС+КК, а также оконечные установки, используемые для служебной связи. Показатель по строке 250 графа 3  должен быть равен сумме показателей этой строки по графам 5 и 6.

Показатель по строке 290 графа 3 всегда больше суммы показателей этой строки по графам 5 и 6 на количество точек 
подключения КС.






















